
Odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie na maszyny do rozkroju 
desek na obłogi jest propozy-
cja firmy ZM Jabłoński. Pilarka 
taśmowa pionowa z posuwem 
PTP 1 została ostatnio dostar-
czona do firmy produkującej 
meble z drewna litego. Ten 
wielkopolski producent zmagał 
się z problemami w zakresie roz-
cinania elementów do produkcji 

R E K L A M A

Ekonomiczna maszyna  
do produkcji obłogów

Produkcja obłogów może być problematyczna. 
Nie dość, że maszyny do tego typu produkcji 
powinny być bardzo dokładne to jeszcze rozcinanie 
desek na obłogi powinno być ekonomiczne 
i wydajne, aby uzysk materiału był jak największy 
a generowanie odpadów zredukowane do minimum. 

szuflad oraz tylnych ścian w me-
blach. W związku z tym, że te 
elementy muszą być produko-
wane z dosyć cienkiego drewna 
litego firma poszukiwała maszy-
ny, która zapewni odpowiednią 
wydajność i na tyle cienki rzaz 
by nie generować dużych ilości 
odpadów. Wcześniej produkcja 
elementów szuflad i tylnych 
ścian mebli odbywała się na 

strugarce czterostronnej. Za-
kup maszyny PTP 1 pozwolił na 
zwiększenie szerokości obra-
bianych elementów, wydajności 
i ich jakości. 

Pilarka PTP 1 z posuwem 
przeznaczona jest do cięcia 
wzdłużnego elementów drew-
nianych   od 3 mm do 50 mm 
oraz długości od 50 cm. Wyso-
kość elementów może wynosić 
do 300 mm. Koła piły o średnicy 
640 mm wyposażone są w ta-
śmę o długości 4m i napędzane 
są silnikiem z hamulce o mocy 
11 kw. Pozwala to na szybkie 
i dokładne rozcinanie materia-
łu na obłogi. Dokładność cięcia 
wspierana jest przez posuw 
napędzany silnikiem o mocy 
0,55 kW. Maszyna osiąga pręd-
kość posuwu i cięcia materia-
łu 30,5 m/s.                    

    |  ZM Jabłoński

DANE TECHNICZNE MASZYNY PTP 1

Silnik główny z hamulcem 11 kW;

Silnik posuwu 0,55 kW

Długość taśmy 4 m

Średnica kół piły 640 mm

Grubość rozcinanych elementów 3 -50 mm

Wysokość rozcinanych elementów do 300 mm

Długość przecinanych elementów od 50 cm
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